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Obchodní název:
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Charakteristika:

- p� írodní vysoce transparentní pauzovací papír

- vynikající pro ru� ní kreslení i rýsování s mo�ností zp� tných retuší i oprav

- vhodný také pro pou�ití v laserových, kopírovacích i inkoustových tiskárnách

- technika výroby garantuje nejen ostrost linií, ale i rychlé zasychání barev

- velmi dobrá odolnost proti stárnutí

- mo�nost pestrého výb� ru rozm� r�  formát�  i rolí navinutých na jád�e 5 cm

- zna� ný výb� r plošných hmotností od 60 do 115 g/m2 

Díky mimo� ádným vlastnostem tohoto materiálu p� i pou�ití r � zných tiskových i grafických technik, je
mo�né dosáhnout pozoruhodného zp� sobu propagace. 

Fyzikální vlastnosti:
Plošná hmotnost ± 5 % pevnost v tahu  ³  % minimální po� et oprav
62,5 g/m2 70 2
72,5 g/m2 70 2
92,5 g/m2 70 3
112,5 g/m2 70 4

Obchodní název:
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Charakteristika:

- univerzální papír v rolích ur� ený pro kopírování  a tisk ve velkoformátových strojích 

- materiál s vysokou b� lostí zajiš� uje výborný pr� chod na všech strojích, vysoká barevná stálost a kvalita výstupu

- role o ší� ce 914, 841, 620, 610, 594, 420, 330, 297 mm a délce 50 i 120 m jsou navinuty na jád�e 5 cm

- plošná hmotnost 80 g/m2, je doporu� ována pro tisk tryskových plotr�  

Tento papír je velmi oblíbený pro efektivní a levný provoz p� i pou�ití po� íta��  pro tvorbu � ernobílých
nákres�  a konstrukcí. 

Technická data:
Plošná hmotnost 80 g/m2

Hladkost                200 ml./min
B� lost CIE 150 %
Opacita 92 %

Obchodní název:
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Charakteristika:

- vysoce bílý,  bezd�evý nenatíraný papír

- doporu� ován pro tryskové  plotry

- vhodný pro pou�ití p� i tisku � erných i barevných � ar

- mo�nost pestrého výb� ru rozm� r�  rolí o délce 46 m, které jsou navinuty na jád�e 5 cm

- je dodáván o plošných hmotnostech 80 a 90 g/m2

P� i pou�ití všech typ�  tryskových plotr�  a ink-jet tisku zaru� uje tento nenatíraný papír pozoruhodnou
kvalitu tisku � erných, ale i barevných linek.

Fyzikální vlastnosti:
Plošná hmotnost 80, 90 g/m2

B� lost CIE 148 %
Nepr� hlednost           92,5 %
Tlouš�ka 108 mm

Obchodní název:
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Charakteristika:

- standardní ink-jet bílý papír s velmi dobrou ostrostí a opacitou

- doporu� ován pro tryskové plotry a ink-jet tisk 

- vhodný pro pou�ití p� i ink-jet tisku � erných � ar za pou�ití po� íta��  pro tvorbu návrh�  a konstrukcí 

- selekci je mo�né provést z široké nabídky rozm� r�  formát�

- role o ší� ce 914, 620, 610, 420, 330, 297, 210 mm a délce 50 m a role o ší� ce 914, 620 mm a délce 100 m jsou
navinuty na jád�e 5 cm 

- plošná hmotnost 80 g/m2, je doporu� ována pro tisk tryskových plotr�  a ink-jet tiskáren 

Tento papír je velmi oblíbený pro efektivní a levný provoz p� i pou�ití po� íta��  pro tvorbu � ernobílých i
barevných nákres�  a konstrukcí. Rovn� � je cen� n pro krátkodobé sušení po tisku a také pro dobrou
odolnost proti p� ehýbání.

Technická data:
Plošná hmotnost 80 g/m2 +/-3 %
Tlouš�ka        110 mm
B� lost CIE 280 %
Odstín °E = 0,5  a* = 4,1  b * = -17,8
Nepr� hlednost              91 %

Obchodní název:
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Charakteristika:

- vysoce kvalitní bílý  nepr� hledný papír se znamenitou b� lostí a opacitou

- doporu� ován pro tryskové plotry a ink-jet tisk  

- vhodný pro vysokorychlostní barevný ink-jet tisk za pou�ití po� íta��  pro tvorbu návrh�  a konstrukcí

- selekci je mo�né provést z široké nabídky rozm� r�  formát�

- role o ší� ce 914, 610, 420, 330 mm a délce 50 m jsou navinuty na jád�e 5 cm 

- plošná hmotnost 90 g/m2, je doporu� ována pro tisk tryskových plotr�  a ink-jet tiskáren 

Papír je velmi oblíbený pro výbornou ostrost linek a jejich barevné stínování p� i pou�ití po� íta��  
pro tvorbu � erných i barevných nákres�  a konstrukcí. Rovn� � je cen� n pro krátkodobé sušení po tisku.

Technická data:
Plošná hmotnost 90 g/m2 +/-3 %
Tlouš�ka 112 mm
B� lost CIE 280 %
Odstín °E = 0,5  a* = 4,1  b * = -17,8
Nepr� hlednost 92 %

Obchodní název:
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Charakteristika:

- bílý nepr� hledný papír

- doporu� ován pro tryskové a pérové plotry

- vhodný pro pou�ití p� i tisku � erných i barevných � ar s vynikající ostrostí linek

- role o ší� ce 420 mm a délce 50 m jsou navinuty na jád�e 5 cm

- doporu� ovaná plošná hmotnost 90 g/m2, je ú� elná pro tisk všech druh�  plotr�

P� i pou�ití všech typ�  plotr�  a ink-jet tiskáren zaru� uje tento víceú� elový papír vysokou kvalitu tisku
� erných, ale i barevných linek.

Obchodní název:
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Charakteristika:

- bílý standardní oboustrann�  natíraný papír

- doporu� ován pro stroje s vysokou  plošnou vybarvovací schopností

- vhodný pro barevný ink-jet tisk výkres�  za pou�ití po� íta��  pro tvorbu návrh�  a konstrukcí
        

 s vysokou rozlišovací schopností grafických prezentací

- role o ší� ce 914, 610 mm a délce 35 m jsou navinuty na jád�e 5 cm 

- plošná hmotnost 105 g/m2  je vhodná pro tisk v ink-jet tiskárnách a tryskových plotrech 

Pro svou vynikající rozlišovací schopnost barevných i � ernobílých tisk� , extrémn�  ostrému ohrani� ení
� i krátkodobému sušení po tisku,  je velmi vyhledáván pro vyhotovování výkres� , plakát� , map apod.
Vzhledem k stejnom� rné plošné hmotnosti je jej mo�né rovn� � vyu�ívat pro teplé a studené laminování.

Technická data:
Plošná hmotnost 105 g/m2 +/-3 %
Tlouš�ka 130 mm
B� lost CIE 130 %
Nam�� ené hodnoty b� losti °L = 93  a* = 2,3  b * = -10,3
Nepr� hlednost 94 %

Obchodní název:
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Charakteristika:

- bílý standardní oboustrann�  natíraný papír

- doporu� ován pro stroje s vysokou  plošnou vybarvovací schopností

- vhodný pro barevný ink-jet tisk výkres�  za pou�ití po� íta��  pro tvorbu návrh�  a konstrukcí
        

 s vysokou rozlišovací schopností grafických prezentací, vod�  odolný

- role o ší� ce 610  mm a délce 35 m jsou navinuty na jád�e 5 cm 

- plošná hmotnost 135 g/m2  je vhodná pro tisk v ink-jet tiskárnách a tryskových plotrech 

Pro svou vynikající rozlišovací schopnost barevných i � erných tisk� , extrémn�  ostrému ohrani� ení � i
krátkodobému sušení po tisku,  je velmi vyhledáván pro vyhotovování výkres� , plakát� , map a pod.
Vzhledem k stejnom� rné plošné hmotnosti je jej mo�né rovn� � vyu�ívat pro teplé a studené laminování.

Technická data:
Plošná hmotnost      135 g/m2 +/-3 %
Tlouš�ka     165 mm
B� lost CIE 130 %
Odstín             °L = 93  a* = 2,3  b * = -10,3
Nepr� hlednost             97 %



Obchodní název:
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Charakteristika:

- bílý standardní oboustrann�  natíraný papír

- doporu� ován pro stroje s vysokou  plošnou vybarvovací schopností

- vhodný pro barevný ink-jet tisk výkres�  za pou�ití po� íta��  pro tvorbu návrh�  a konstrukcí
        

 s vysokou rozlišovací schopností grafických prezentací, vod�  odolný

- role o ší� ce 914 mm a délce 35 m jsou navinuty na jád�e 5 cm 

- plošná hmotnost 140 g/m2  je vhodná pro tisk v ink-jet tiskárnách a tryskových plotrech 

Pro svou vynikající rozlišovací schopnost barevných i � erných tisk� , extrémn�  ostrému ohrani� ení � i
krátkodobému sušení po tisku,  je velmi vyhledáván pro vyhotovování výkres� , plakát� , map a pod.
Vzhledem k stejnom� rné plošné hmotnosti je jej mo�né rovn� � vyu�ívat pro teplé a studené laminování.

Obchodní název:
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Ekonomický fotografický ink-jet  papír je ošet� en pohlcujícím ochranným lakovaným povlakem zalo�eným na dvojité
polyetylenové vrstv�  vytvá�ející ideální základ pro fotografické zobrazení.

Výhody:
- vysoká b� lost pro širokou barevnou paletu, syté barvy
- cen� ný pro vysokorychlostní tisk, vhodný pro laminaci
- vynikající ostrost obrazu

U�ití:
       - média pro ink- jet tisky

- reálné foto prezentace tisku, vnit� ních plakát�
- syté, reálné fotografické obrazové reprodukce
- vnit�ní krátkodobé reklamy nap� . v divadlech, kinech, nákupních st� ediscích

Slo�ení:
- je velmi kvalitní prysky� i� ný k� ídový papír pokrytý lesklým inkoust pohlcujícím nát� rem

Fyzikální vlastnosti:

Plošná hmotnost 155 g/m2 ISO 536
Tlouš�ka 145 � m ISO 534
Nepr� hlednost >90% ISO 2471
Lesk >80% ISO 2813
Barva L*93,3 a*2,6 b*-6,5 DIN 6174

Dodáván:
role o ší� ce 610 mm a délce 30 m jsou navinuty na jád�e 5 cm, dále pak ve formátech A4, A3 v balení 50 list�

Barvivo:
Systémy, které pracují s inkoustovým barvivem            Pou�ívejte jen laminovací fólie nanášené pod tlakem
 a jsou zalo�ené na vodní bázi, ( nebo za studena) pro ochranu tohoto produktu
 to znamená, �e se barvivo rozpouští proti vliv� m vn� jšího prost� edí.
( barvivo se chová  jako cukr ve vod� ). Ochrana barvy: vysoká ochrana barev p�ed oxidací



Kv� li slabé odolnosti v�� i plyn� m a snadné oxidaci, Tento speciální nát� r zaru� uje schopnost p� ijímat d� razn�
doporu� ujeme chránit barviva  která jsou chrán� na b� hem tisku,
vytišt� ná vyobrazení laminováním. zachovává barevnou saturaci a obrazový jas a to
Je-li tento materiál pou�íván do ink-jet tiskáren b� hem n� kolika let pro vnit� ní pou�ití bez laminování. 
je ur� en k vnit� nímu pou�ití. Netýká se pokud je produkt vystavený mimo�ádným  sv� telným

vliv� m

Obchodní název:
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Natíraný fotografický mikro pórovitý, extra schnoucí papír, zalo�ený na  vysoce kvalitní nepr� hledné bílé polyetylenové
vrstv�  vytvá�ející ideální základ foto papíru s výjime� n�  rychlou dobou sušení.

Výhody
- extra rychlé sušení všech b� �ných inkoust�
- vysoký inkoustový limit
- vynikající vlastnost laminace

U�ití:
       - média pro ink- jet tisky

- reálné foto prezentace tisku, vnit� ních plakát�
- syté, reálné fotografické obrazové reprodukce
- vnit�ní krátkodobé reklamy nap� . v divadlech, kinech, nákupních st� ediscích

Slo�ení:
je velmi kvalitní foto papír, jeho� základ je pokrytý vysoce lesklým inkoust pohlcujícím nát� rem

Fyzikální vlastnosti:

Plošná hmotnost 195 g/m2 ISO 536
Tlouš�ka 200 � m ISO 534
Opacita/Nepr� hlednost >90% ISO 2471
Lesk >80% ISO 2813
Barva L*96,8,a*1,0,b*-3,0 DIN 6174

Dodáván:
role o ší� ce 610 mm a délce 30 m jsou navinuty na jád�e 5 cm, dále pak ve formátech A4, A3 a nestandardních formátech  v
balení 20 list� , 50 list�  a 100 list�

Barvivo:
Systémy,  které pracují s inkoustovým barvivem a jsou zalo�ené na vodní bázi, to znamená, �e se barvivo rozpouští, chová se
jako cukr ve vod� .
Kv� li slabé odolnosti v�� i plyn� m a snadné oxidaci, d� razn�  doporu� ujeme chránit vytišt� ná vyobrazení laminací. Inkoustová
barva k vnit� nímu  pou�ití.
Pro uchování dlouhodobé kvality obrazu se doporu� uje laminace, proto�e katalytické procesy vyvolané vzduchem � asem zhorší
kvalitu tisku ( neplatí pro pigmenty ). � erný pigmentový HP 5000/5500 UV+ inkoust se nemusí fixovat na lesklý povrch
následkem chyb� jícího pojiva.
Prosím pou�ívejte pouze nastavení tiskárny CMY-/CMYK-� erná, která zabezpe� í dostate� né navázání a také dostate� nou
p� ilnavost.

Rychleschnoucí barva:
Díky speciálnímu nát� ru je inkoust pohlcen ve zlomku sekundy a proto lze s papírem ihned po tisku dále pracovat.

UV:
Kdy� tisknete pomocí inkoustového systému zalo�eném na vodní pigmentaci, m� �e se stát, �e se barvivo nerozpustí
 a nebo se chová jako k� ída ve vod� . Inkoustová barva k venkovnímu pou�ití.

Podmínky pou�ití a skladování:
Pro udr�ení optimální kvality médií by m� ly být tyto papíry skladovány a p�edvád� ny za dodr�ení podmínky 30-65%



Obchodní název:

����������������������������������������� !"!#

- oboustrann�  matná polyesterová fólie
- doporu� ována pro tryskové plotry a ink-jet tisk
- s vysokou kvalitou ink-jet tisku za pou�ití po� íta��  pro tvorbu nákres�  a konstrukcí
- role o ší� ce 610, 914 a 1200 mm a délkách 20 i 30 m jsou navinuty na jád�e 5 cm
- dodávána ve formátech A4 a A3
- tlouš� ka 100 mmmmm je doporu� ována pro tisk v ink-jet tiskárnách a tryskových plotrech

Vzhledem ke svým dobrým mechanickým vlastnostem, rozm� rové stabilit� , výborné p� ilnavosti barev,
krátkodobému sušení po tisku, vynikající ostrosti a hustot�  linek,  je tento materiál velmi oblíbený
v plánografických, kartografických � i architektonických studiích.

Obchodní název:
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Je opticky stálá polyesterová fólie s � irým inkoustovým nát� rem na p�ední stran�  a antistatickým povlakem na zadní stran� .
Vhodná pro � ernobílé � i barevné aplikace na ink-jet velkoformátových tiskárnách.
Práce s inkoustovými barvami zalo�enými na vodní bázi zaru� uje ostré okraje obrázku p� i tisku, m� �e být laminována.
Výhody

- rozm� rov�  a opticky stálá fólie s velmi vysokou pr� hledností
- vysoká produktivita práce p� i tisku, dob�e p� ijímá barvy
- speciální provedení inkoustového nát� ru, zaru� uje rychlou dobu schnutí
- jasné barvy v grafických aplikacích
- vynikající ostrost obrazu a � istota linek

U�ití:
- média pro ink- jet tisky
- reálné foto prezentace tisku, vnit� ních plakát�
- vnit�ní ozna� ení
- vnit�ní krátkodobé prezentace

Fyzikální vlastnosti:
Plošná hmotnost 160 g/m2               ISO 536
Tlouš�ka 115 � m ISO 534
Pr� hlednost            93,8 %                         DIN 53147

Dodávána:
- ve formátech A4 a A3

Barvivo:
Systémy které pracují s inkoustovým barvivem a jsou zalo�ené na vodní bázi, to znamená, �e se barvivo rozpouští, chová se jako
cukr ve vod� . Kv� li slabé odolnosti v�� i plyn� m a snadné oxidaci, d� razn�  doporu� ujeme chránit vytišt� ná vyobrazení
laminováním. Inkoustová barva k vnit� nímu  pou�ití.

Ochrana barvy: vysoká ochrana barev p�ed oxidací
Tento speciální nát� r zaru� uje schopnost p� ijímat barviva,  která jsou chrán� na b� hem tisku, zachovává barevnou saturaci a
obrazový jas bez ochrany po n� kolik let. Materiál vhodný pro vnit� ní pou�ití.
Netýká se pokud je produkt vystavený mimo�ádným sv� telným vliv� m.

U�ívat jen laminovací fólie nanášené pod tlakem.
Pou�ívejte jen laminovací fólie nanášené pod tlakem ( nebo za studena) pro ochranu tohoto produktu proti vliv� m vn� jšího
prost� edí. 



Obchodní název:
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Matná opaktní polyesterová fólie pro ink-jet  se speciálním oboustrann�  matným povlakem a saténovým provedením, jeho�
výsledkem je vyjíme� ná barevná hustota.

Dodávána:
- v roli o ší� ce 914 mm a délce 30 m,  je navinuta na jád�e 5 cm
- ve formátech A4 

Technická data:

Tlouš�ka: 75 a 100 mm

Obchodní název:
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Bílá opaktní polyesterová fólie lakovaná na p�ední stran�   pro pou�ití na barevných plotrech a tiskárnách.
Tento základ dovolí lesklé zbarvení tisk�   provedených z mikropo� íta� ov�  generovaných obraz� .
Lesklý inkoust pohlcující povrch, rychle schnoucí kvalita produkce fólie s vynikající ostrostí linek, vyhovuje pot� ebám
grafických výtvarník� .

Dodávána
- ve formátech A4, A3 a A2

Technická data:

Tlouš�ka: 100 mm

Podmínky pou�ití a skladování:
Pro udr�ení optimální kvality média by m� la být tato fólie skladována a p� edvád� n za dodr�ení
podmínky 30-65% relativní vlhkosti vzduchu a o teplot�  10-30
 C
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Obchodní název:
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Charakteristika:

- transparentní pauzovací papír

- doporu� ován pro kopírky a laserové tiskárny

-  je cen� n pro svou rovnom� rnou pr� svitnost a dobrou pr� chodnost v laserových tiskárnách i       
 kopírkách, p� i � em� � astokráte supluje finan� n�  nákladné polyesterové fólie a filmy

- je dodáván v o�ezaných formátech  a v rolích  s návinem 150 m a jádrem 7,6 cm

- plošná hmotnost 90-95 g/m2, je ú� elná pro tisk v kopírovacích i laserových médiích

Pro své vlastnosti je velmi cen� n v oblasti tepelného zpracování v kopírovacích strojích, laserových
tiskárnách, ale rovn� � p� i tisku ofsetem � i sítotiskem. Výsledkem je hladký chod kopírovacích studií � i
tiskáren.

Fyzikální vlastnosti:

Plošná hmotnost ± 5 % pevnost v tahu  ³  % minimální po� et oprav
62,5 g/m2 70 2
72,5 g/m2 70 2
92,5 g/m2 70 3
112,5 g/m2 70 4

Obchodní název:

����������� � ��� �������� �

Charakteristika:

- bílý kancelá� ský kopírovací papír t� ídy “C“

- doporu� ován pro kopírky 

- je dodáván v o�ezaných formátech A3

- plošná hmotnost 80 g/m2,  je ú� elná pro tisk v kopírovacích médiích

Pro své vlastnosti je velmi cen� n v oblasti tepelného zpracování v kopírovacích strojích, p� i � em� zajiš� uje bezporuchový

chod kopírovacích studií.

Technická data:

Plošná hmotnost 80 g/m2 ± 2,4 %
B� lost 106 ± 1,2 % ISO D65
Nepr� hlednost           min 87 %



Obchodní název:
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Charakteristika:

- bílý kancelá� ský kopírovací papír t� ídy “B+“

- doporu� ován pro kopírky a laserové tiskárny

- je dodáván v o�ezaných formátech A3, A4 

- plošná hmotnost 80 g/m2,  je ú� elná pro tisk v kopírovacích a laserových strojích

Zvlášt�  vhodný je pro velmi rychlé stroje. Zaru� uje kvalitu tisku u jakékoli kopírky nebo tiskárny.
Ideální je na firemní dokumenty, zprávy, administrativní korespondenci nebo oby� ejné faxy.

Technická data:
Plošná hmotnost 80 g/m2 ± 2
Tlouš�ka 109 mm ± 3
B� lost CIE 155 ± 3%

Obchodní název:
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Charakteristika:

- bílý kancelá� ský kopírovací papír t� ídy “C“

- všestranný papír pro ka�dodenní pou�ití 

- je dodáván v o�ezaných formátech A4

- plošná hmotnost 80 g/m2

Zvlášt�  vhodný pro laserové kopírovací stroje, tiskárny a k archivaci dle � SN ISO 9706. 

Technická data: 
Plošná hmotnost 80 g/m2

Tlouš�ka 104mm
B� lost CIE 150 %

Obchodní název 
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Charakteristika:

- bílý kancelá� ský kopírovací papír t� ídy “C“

- extra bílý multifunk� ní papír st� ední kvality pro oboustranný tisk a ka�dodenní pou�ití 

- je dodáván v o�ezaných formátech A4

- plošná hmotnost 80 g/m2  

Optimální hodnoty b� losti, vysoká opacita, nízká prašnost a vysoká stálost kvality � adí tento produkt
mezi nejlepší ve své t� íd�  multifunk� ních papír� . Výborné výsledky dosahuje p� i pou�ití � ernobílého
tisku. Je vhodný pro tisk ve všech typech kopírovacích stroj� , � ernobílých laserových a inkoustových
tiskáren a fax� . 

Technická data: 

Plošná hmotnost 80 g/m2

B� lost CIE 146 %
Opacita min. 90 % 

Obchodní název: 

%�������������������
�����������
�����
���&�'�#��

Charakteristika:

- univerzální papír v rolích ur� ený pro kopírování  a tisk ve velkoformátových strojích 

- materiál s vysokou b� lostí zajiš� uje výborný pr� chod na všech strojích, vysoká barevná stálost a kvalita výstupu

- role o ší� ce 914, 841, 620, 594, 420, 297 mm a délce 150 m jsou navinuty na jád�e 7,6 cm

Tento papír je velmi oblíbený pro efektivní a levný provoz p� i pou�ití kancelá� ských kopírovacích
strojích a laserových tiskárnách.

Technická data:
Plošná hmotnost 80 g/m2

Hladkost                200 ml./min
B� lost CIE 150 %
Opacita 92 %

Obchodní název:
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- standardní bílý kopírovací papír s velmi dobrou ostrostí a opacitou

- doporu� ován pro kopírky a laserové tiskárny 

- je dodáván  v rolích  s návinem 150 i 100 m  a jádrem 7,6 cm 

- plošná hmotnost 80 g/m2, je ú� elná pro tisk v kopírovacích a laserových médiích

Tento papír je velmi oblíbený pro efektivní a levný provoz p� i pou�ití kancelá� ských kopírovacích
strojích a laserových tiskárnách.

Fyzikální vlastnosti:
Plošná hmotnost 80 g/m2 ISO 536
Tlouš�ka 108 � m ISO 534
Opacita/Nepr� hlednost 92% ISO 2471

Obchodní název:
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Polyesterová fólie má matné provedení na obou stranách s antistatickým povlakem,  co� zajiš� uje,  �e m� �e být tímto
zp� sobem zpracovávána jak hromadn�  tak jednotliv� .
Vzhledem k osv� d� ené odolnosti proti od� ru a rovn� � p� ilnavosti toner� ,  se vyzna� uje vynikajícím tiskem a kopírovací
kvalitou.
Má dobrou výkonnostní schopnost a rovinnost povrchu,  následkem tepelné stálosti je cen� ná pro hladký provoz  tisku.
Potišt� ná fólie je odolná v�� i vod� . Je nutné vyzdvihnout její vlastnost ne�loutnout a nek�ehnout s v� kem.

Výhody:
Tisk na tuto fólii je mimo�ádn�  vhodný pro architekty, projektování a profesionální odborníky kte� í vy�adují rozm� rovou
stálost a neoby� ejn�  trvanlivé kopie.
Je dodávána v krabicích po 100 listech ve formátech A4 a A3 a v roli 0,914 x 100 m.

Fyzikální vlastnosti:

Hmotnost 117 g/m2

Tlouš�ka 100 mm
Antistatický povrch
Teplotn�  a rozm� rov�  stálá fólie

Speciální pokyny:
Zásadn�  by m� la být fólie u�ívána a uskladn� na p� i relativní vlhkosti vzduchu 35-65 % a p� i teplotách 10-30° C. Prosím,
ponechávejte materiál v neporušených originálních obalech.



Obchodní název:
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Pr� hledná polyesterová fólie, která je pokrytá na obou stranách. Fólie je antistatická.
Fólie je teplotn�  stálá k tomu, aby zabezpe� ila rovinnost, poté je-li vlo�ena do laserové tiskárny � i kopírovacího stoje po
jednotlivých listech nebo ve stozích.
Výsledkem toho je schopnost neoby� ejn�  ostré obrazové reprodukce a vynikající p� ilnavost toneru.

Výhody:
Tato fólie m� �e být pou�ita pro výuku, v reklamních agenturách � i odd� leních a v kopírovacích centrech.
Je dodávána v krabicích po 100 listech ve formátech A4 a A3.

Fyzikální vlastnosti:

Hmotnost 139 g/m2
Tlouš�ka 100 mm

Všeobecné pokyny k tisku:
Tato fólie m� �e být pou�ita ve všech standardních digitálních a analogových kancelá� ských kopírovacích strojích a laserových
tiskárnách. Fólie je pota�ená na obou stranách.

Speciální pokyny:
Zásadn�  by m� la být fólie u�ívána a uskladn� na p� i relativní vlhkosti vzduchu 35-65 % a p� i teplotách 10-30° C.Prosím,
ponechávejte materiál v neporušených originálních obalech.

Prosím, ujist� te se, �e dodr�ujete následující:
Fólii p�ed pou�itím � ádn�  provzdušn� te rozlo�ením.

Obchodní název:
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Polyesterová samolepící fólie má � iré provedení. Její silikonová podkladová vrstva je snadno snímatelná díky drá�ce,  která je
v této vrstv�  vyseknuta.
Vzhledem k tomu,  �e se tento materiál po vytišt� ní stává pom� rn�  rychle teplotn�  a rozm� rov�  stálý, je mo�né fólie za
krátkou dobu p�emístit.

Výhody:
Velmi u�ite� ná p� i kopírování opakovaných detail�  a také pro uzp� sobení vlo�ených existujících kreseb.

Všeobecné pokyny k tisku:
Tato fólie je doporu� ována k pou�ití v kancelá� ských kopírovacích strojích pro tisk jednotlivých list� , ale i z podava� e.
Dostupná v krabicích po 100 listech ve formátech A4 a A3.
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Polyesterová samolepící fólie má matné provedení. Její silikonová podkladová vrstva je snadno snímatelná díky drá�ce,  která
je v této vrstv�  vyseknuta.
Vzhledem k tomu �e se tento materiál po vytišt� ní stává pom� rn�  rychle teplotn�  a rozm� rov�  stálý,  je mo�né fólii  za krátkou
dobu p�emístit.

Výhody:
Velmi u�ite� ná p� i kopírování opakovaných detail�  a také pro uzp� sobení vlo�ených existujících kreseb.

Všeobecné pokyny k tisku:
Tato fólie je doporu� ována k pou�ití v kancelá� ských kopírovacích strojích pro tisk jednotlivých list� ,  ale i z podava� e.
Dostupná v krabicích po 100 listech ve formátech A4 a A3.

Obchodní název:
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Polyesterová opaktní samolepící fólie má bílé provedení. Její silikonová podkladová vrstva je snadno snímatelná díky drá�ce,
která je v této vrstv�  vyseknuta. Vzhledem k tomu �e se tento materiál po vytišt� ní stává pom� rn�  rychle teplotn�  a rozm� rov�
stálý,  je mo�né fólii za krátkou dobu p�emístit.

Výhody:
Velmi u�ite� ná p� i kopírování opakovaných detail�  a také pro uzp� sobení vlo�ených existujících kreseb.

Všeobecné pokyny k tisku:
Tato fólie je doporu� ována k pou�ití v kancelá� ských kopírovacích strojích pro tisk jednotlivých list�  ale i z podava� e.
Dostupná v krabicích po 100 listech ve formátech A4 .

PRO NEJVHODN� JŠÍ VÝB� R MATERIÁLU Z NAŠEHO KATALOGU VÁM
RÁDI POSKYTNEME VZORKY PRO ODZKOUŠENÍ.
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